
    COMITETUL COMU
AL  POIA
A VADULUI  
    PE
TRU SITUAŢII DE URGE
ŢĂ 

 

LISTA PODURILOR ŞI PODEŢELOR 
cu secţiuni de scurgere subdimensionate la care se asigură supravegherea permanentă pe timpul apelor mari 

 
Localizarea zonei inundabile Elemente tehnice : 
r. 

crt. 
Municipiul, 
oraşul, satul 

Cursul de 
apă 

(permanent 
sau 

nepermanen
t) 

Denumirea și localizarea  
podului /podețului 

 Tipul podului  
(de beton, metalic 
de lemn, tubular, 

etc.) 

Deschidere 
(Lm. / Ømm.) 


umele celor care îl 
vor supraveghea 

 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Satul Poiana 

Vadului   
Valea 
Magurii  

Pod rutier peste DJ 750B Poiana 
Vadului – Vadu Motilor 

Pod de beton 
 

L= 6 m. Candrea Teodor 
Sebastian 

2. Satul Costesti  Valea 
Magurii  

Pod rutier ”La Dăgârța” peste 
DC 93 Poiana Vadului – Costesti 
– Petelei  

Pod de beton  L= 4 m. Captiu Ioan   

3. Satul Costesti  Valea 
Măgurii  

Pod rutier „La Mironaș” peste 
DC 93 Poiana Vadului – Costesti 
– Petelei 

Pod de beton  L= 4 m. 
. 

Tolomeiu Claus Cosmin 

 
 

PREŞEDI
TELE  
COMITETULUI LOCAL PE
TRU SITUAŢII DE URGE
ŢĂ POIA
A VADULUI  

PRIMAR, 
AVRAM ILIE  

 


